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GS 77J1H07-01R 

Модель VJH7 
Изолятор сигналов 
(многофункциональный) 
(с одним или двумя 
изолированными выходами) 

 

 

■ Общие сведения 
Этот изолятор сигналов сменного типа 
преобразует сигнал постоянного тока или 
напряжения в изолированный (выделенный) сигнал 
постоянного тока или напряжения. 

• В качестве Выхода-2 можно выбрать сигнал 
напряжения постоянного тока, выход связи 
(стандарт RS485) или выход сигнализации (2 
релейных контакта). 

• Использование микрокомпьютера позволяет 
производить регулировку, мониторинг в/в и 
тестирование контура с помощью дополнительного 
средства настройки параметров (VJ77) или 
портативного терминала (JHT200). 

■ Модель и суффикс-коды 

 
* Если указан код опции /C0 или /FB, соответствие 

стандартам безопасности и EMC исключается. 
Маркировка CE не применима. 

Прим. 1) Опция "/C0": Полиуретановое покрытие. Опция "/C0" 
не гарантирует, но предполагает усиление коррозионной 
стойкости электрических цепей. Тестовые данные 
отсутствуют. 

(Прим. 2) Опция "/FB": Предохранитель первичного питания 
удалён, замкните накоротко и отгружайте в таком 
состоянии. 

■ Что указывается при заказе 
Поставляется после установки заказанных значений 
диапазонов входов. 

• Модель и суффикс-код: напр., VJH7-026-AAA0 
• Диапазон входа: например, 4…20мА пост.тока 

 

■ Заводские установки 
Заводские установки имеют следующие значения: 
Чтобы изменить уставку, требуется средство 
настройки параметров на базе ПК (VJ77) или 
портативный терминал (JHT200). 
• Программный фильтр: OFF/ВЫКЛ 
• Направление работы выхода: Прямое 

• Если выход-2 заказан как выход связи 
• Адресный номер: 01 
• Скорость передачи: 9600 бит/с 
• Контроль четности: Проверка на четность 
• Длина данных: 8 битов 
• Стоповый бит: 1 бит 
• Протокол: PCLINK 

• Если выход-2 заказан как выход связи 
• Направление действия сигнализации: по верхнему 

пределу (сигнализация-1), сигнализация по 
нижнему пределу (сигнализация-2) 

• Направление действия реле: Возбуждение при 
сигнализации (сигнализация-1 / 2) 

• Значение сигнализации: 100% (сигнализация-1), 
0% (сигнализация-2) 

• Гистерезис: 3% (сигнализация-1 / 2) 
• Задержка при включении: 0 секунд (сигнализация-1/2) 
• Задержка при отключении: 0 секунд (сигнализация-1/2) 

■ Характеристики входа 
Входной сигнал: сигнал напряжения пост. тока 
Диапазон входа: 

Код A: 0…50 мА пост. тока, шкала от 5 мА или 
больше 
Код 1: -10…+10 В пост. тока, шкала от 0,1 В 
или больше 

Сопротивление входа: 
Сигнал пост. тока: 100 Ом (шунтирующий резистор) 
Сигнал напряжения пост. тока: 1 МОм (100 kОм при 
отключенном источнике питания) 

Допустимые входные значения: 
Напряжение: не более ± 30В пост. тока 
Ток: Любое значение, удовлетворяющее 

следующим условиям: (входной ток)2 x 
входное сопротивление ≤ 0,5Вт 

Диапазон регулировки выхода: ±1% от шкалы и 
более (нуль/шкала) 

Программный фильтр: OFF/ВЫКЛ, Low/Низкий, 
Middle/Средний, High/Высокий (по умолчанию: 
OFF) 
Для установок Low, Middle или High, на входе 
используется фильтр первого порядка 
эквивалентный 100 мс, 300 мс или 1 с. 
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■ Характеристики выходов 
 
1. Выход-1  

Выходной 
сигнал 

Выходное 
сопротивление 

Допустимое 
сопротивление 

нагрузки 
1…5 В 

пост.тока 
Не более 1 Ом Не менее 2 кОм 

4…20 мА 
пост.тока 

Не менее 500 
кОм 

Не более 750 
Ом 

 
• Выходной сигнал для нестандартного заказа 

От 2 до 10 мА, от 1 до 5 мА от 0 до 20 мА 
От 0 до 16 мА, от 0 до 10 мА, от 0 до 1 мА пост.тока 
От 0 до 10 мВ, от 0 до 100 мВ, от 0 до 1 В 
От 0 до 10 В, от 0 до 5 В, от -10 до +10 В пост.тока 
Примечание: Индивидуальные спецификации для сигнала 

выхода-1 в пределах от 0 до 20 мА пост.тока или в 
пределах от -10 до +10 В пост.тока соответствуют 
стандартам безопасности, стандартам EMC и 
экологическим стандартам. 
• Вышеуказанное Примечание ограничено стандартной 

спецификацией выхода-2. 
• Другие индивидуальные спецификации не 

соответствуют этим стандартам. 
 

2. Выход-2 
• Аналоговый выход 

Выходной 
сигнал 

Выходное 
сопротивление 

Допустимое 
сопротивление 

нагрузки 
1…5 В 

пост.тока 
Не более 1 Ом Не менее 2 кОм 

4…20 мА 
пост.тока 

Не менее 500 
кОм 

Не более 350 
Ом 

Диапазон выхода переменных: -6…106% (Выходы 1 и 2) 
Регулировка выхода: ±10 % (нуль/шкала) (Выходы 1 и 2) 
• Функция связи 
Этот изолятор можно подсоединять к персональному 
компьютеру (ПК), к графической панели, к 
программируемому контроллеру FA-M3 производства 
YOKOGAWA или программируемым контроллерам 
других производителей. 

Стандарты: EIA RS485 
Максимальное число подсоединяемых 
контроллеров: 

31 контроллер 
Максимальное расстояние для связи: 1200 м 
Метод связи: 2-проводная полудуплексная связь, 

стартстопная синхронизация, без процедуры 
Скорость передачи: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 

38400 бит/с 
Длина данных: 8, 7 битов 
Стоповый бит: 1, 2 бита 
Контроль четности: Проверка на четность, проверка 

на нечетность или без контроля четности 
Протокол связи: PC-link, PC-link с SUM, MODBUS 

ASCII, MODBUS RTU или LADDER 
(многоточечная связь) 

Связь через PC-link: Протокол связи с 
персональным компьютером, графической 
панелью, модулем связи UT контроллера FA-
M3 

Связь через MODBUS: Протокол связи с 
персональным компьютером (SCADA) 

Многоточечная связь: Протокол связи с модулем 
многоточечной связи контроллера FA-M3 и 
программируемым контроллером от других 
производителей 

• Выход сигнализации 
Тип сигнала: Релейный контакт 
Выходной сигнал: 2 точки нормально разомкнутых 

контактных выходов (контакт ВКЛЮЧЕН при 
подмагничивании), COM (общий) 

Возможности контактов: 30 В пост. тока, 1 A 
Направление действия сигнализации: сигнализация 

по верхнему пределу или по нижнему пределу 
Направление действия реле: подмагничивание или 

без подмагничивания в нормальном состоянии 
Диапазон установки сигнализации: от 0 до 100 % от 
диапазона входа 

Разрешение установки: 0,1 %, 4 значащих цифры 
Гистерезис: Установите значение, добавляемое к 

заданию сигнализации при запуске 
сигнализации 

Диапазон установки сигнализации: от 0 до 100 % от 
диапазона входа 
Разрешение установки: 0,1 %, 4 значащих цифры 

Включение сигнализации - значение задержки: 
Время задержки от момента возникновения 
состояния сигнализации до момента вывода 
(Пример: Выводится, если состояние 
сигнализации длится не менее 1 секунды 
после того, как входное значение вышло за 
точку сигнализации, когда установка задержки 
равна "1 секунде".) 

Диапазон установки: от 0 до 999 секунд 
Разрешение установки: 1 секунда (однако добавьте 

0,2 секунды к времени установки, чтобы 
избежать неверной обработки) 

Отключение сигнализации - значение задержки: 
Время задержки от момента установки 
нормального состояния до момента вывода 
(Пример: Выводится, если нормальное 
состояние длится не менее 2 секунд после 
того, как входное значение оказалось в 
пределах нормального состояния, когда 
установка задержки равна "2 секундам".) 

Диапазон установки: от 0 до 999 секунд 
Разрешение установки: 1 секунда (однако добавьте 

0,2 секунды к времени установки, чтобы 
избежать неверной обработки) 

Индикаторы состояния сигнализации: При 
возникновении сигнализации светятся 
светодиодные индикаторы (СИД) передней 
панели, 2 СИД 

■ Элементы, доступные для установки 
Следующие элементы можно устанавливать с 
помощью инструмента для установки параметров 
(VJ77, продаётся отдельно) или портативного 
терминала (JHT200, продаётся отдельно): 

Тип/диапазон входа, адресный номер, скорость 
передачи, контроль четности, длина данных, 
стоповый бит, протокол, направление действия 
сигнализации, направление действия реле, значение 
сигнализации, гистерезис, задержка при включении 
сигнализации, задержка при отключении 
сигнализации, регулировка в/в, направление 
выходов, программный фильтр. 

■ Стандартные характеристики 
Степень точности: ±0,1 % от шкалы 

Однако, точность не гарантируется для выходов 
ниже 0,5% от шкалы в диапазоне от 0 до X мА. 
Диапазон входа от -10 до +10 В, шкала менее 4 В; 

точность (%)=±0,1% x 4В / шкала входа [В] 
Диапазон входа от -2,5 до +2,5 В, шкала менее 1В; 

точность (%)=±0,1% x 1 В / шкала входа [В] 
Для токового входа примените [диапазон входа x 
сопротивление входа] к предыдущим 
определениям и добавьте 0.1 % как ошибку 
сопротивления. 

  



3 

Все права защищены. Авторское право © 1999 GS 77J01H07-01R 9-е издание 26 апреля 2019-00 

Скорость отклика: 150 мс при отклике 63 % (от 10 до 90%) 
Вывод сигнализации: 350 мс (изменение входа от 

10 до 90 %, задание сигнализации 50 %, время 
до вывода сигнализации при минимальных 
значениях задержки сигнализации и 
гистерезиса) 

Если включён программный фильтр, добавьте: 
Низкий: 100 мс, Средний: 300 мс, Высокий: 1 с. 

Влияние колебаний напряжения источника питания: 
не более диапазона погрешности для шкалы 
для флуктуаций напряжения источника 
питания. 

Влияние изменений внешней температуры: ±0.15% 
или меньше на каждые 10°C 

■ Безопасность и стандарты EMC 
(электромагнитная совместимость) 

CSA: CSA 22.2 № 61010-1, категория установки II*1, 
класс загрязнения 2*2, CSA C22.2 №61010-2-030 

UL: UL61010-1, UL 61010-2-030 (CSA NRTL/C) 
CE: 

Директива EMC 
EN 61326-1, Класс A Таблица 2*3 
EN 61326-2-3 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 
EN 55011 Класс A Группа 1 

Директива для низкого напряжения: 
EN 61010-1, EN 61010-2-030 
Установка категории II*1 
Класс загрязнения 2*2 
Категория измерения O (другое) 

Стандарты EMC для Австралии и Новой Зеландии 
(RCM): EN 55011 Класс A, Группа 1 

Маркировка KC: Соответствие стандартам 
предупреждения электромагнитных помех, 
защиты от электромагнитных волн 

*1 Категория установки (превышение напряжения) II: 
число, определяющее состояние повышенного 
напряжения в переходном процессе. Учитывает 
требования для импульсного выдерживаемого 
напряжения. “II” относится к 
электрооборудованию, питаемому от 
фиксированных установок, таких, как 
распределительные панели. 

*2 Категория загрязнения 2: Описывает степень 
воздействия твёрдых, жидких или газообразных 
загрязнений на диэлектрическую проницаемость 
или устойчивость поверхности. “2” относится к 
нормальным условиям внутри помещения. Как 
правило, возникают только непроводящие 
загрязнения. 

*3 Устройство продолжает работать с погрешность 
измерения около ±20% от диапазона при 
тестировании. 

Однако, для кодов опций /C0 или /FB соответствие 
стандартам безопасности и EMC не выполняется. 

■ Защита окружающей среды 
Директива RoHS: EN 50581 
(Однако, для кодов опций /C0 или /FB маркировка CE 
не применима, так как изделие не отвечает 
стандартам безопасности и EMC.) 

■ Источник питания и изоляция 
Номинальное напряжение источника питания: 

От 100 до 240 В перем. тока/пост. тока   
50/60 Гц 
От 15 до 30 В пост. тока  

Входное напряжение источника питания: от 100 до 
240 В перем. тока/пост. тока  

(-15, +10 %) 50/60 Гц 
15 до 30 В пост. тока  (±20 %) 

Рассеяние мощности: 24 В пост. тока 2.5 Вт, 110 В 
пост. тока 2.6 Вт, 100 В перем. тока 5 ВА, 200 В 
перем. тока 6.7 ВА 
Сопротивление изоляции: 100 МОм/500 В пост. тока 

между входом, выходом-1, выходом-2, 
источником питания и землей попарно 

Выдерживаемое напряжение: 2000 В перем. тока в 
минуту между входом, (выходом-1, выходом-
2), источником питания и землей попарно 
1000 В перем. тока в минуту между выходом-1 
и выходом-2 

■ Условия окружающей среды 
Температура: от -10 до 55°C (не более 45 °C для 

установки нескольких приборов рядом*) 
*Для предыдущих моделей (S3.xx и ранее) от 0 до 

40°C. 
Влажность: относительная влажность от 5 до 90% 

(без конденсации) 
Условия эксплуатации: Избегать установки в средах с 

агрессивным газом, в частности, 
сероводородом, в условиях 
запыленности, морского бриза и 
прямого солнечного света. 

Магнитное поле: не более 400 A/м. 
Непрерывные вибрации (от 5 до 9 Гц) Половина 

амплитуды не более 3 (от 9 до 150 Hz) 
не более 4.9 м/с2, 1 окт/мин в течение 
90 минут в каждом направлении по 3 
осям. 

Сотрясение: 98 м/с2 и менее, 11 мсек, по 3-осям 3 
раза в каждом из 6 направлений. 

Высота установки: не более 2000 м над уровнем 
моря. 

Прогрев: Не менее 30 минут после включения. 

■ Условия хранения и транспортировки 
Окружающая температура: –25 …70 °C 
Изменение температуры: 20 °C в час макс. 

Влажность: относительная влажность от 5 до 
95% (без конденсации) 

■ Монтаж и габаритные размеры 
Конструкция: компактная сменного типа 
Материал: Модифицированный полифенилен оксид 

(корпус) 
Метод монтажа: настенный, направляющие стандарта 

DIN или монтаж на специализированном 
основании типа VJ 

Метод подсоединения: зажимные контакты под винты 
M3 

Габаритные размеры: 29,5x76x124,5 мм (Ш x В x Г) 
Вес: основной блок не более 100г, розетка не более 50г 

■ Стандартные принадлежности 
Этикетка с номером тега: 1 шт. 
Этикетка с диапазонами: 1 шт. 
Шунтирующий резистор: 1 (только если заказан 
токовый вход) 
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■ Компоновка и подсоединение клемм 
 

 

Номер 
клеммы Сигнал 

Выход-2 

Аналоговый выход Выход связи Выход 
сигнализации 

1 Вход (+) 
2 Выход-2 + B (+) Сигнализация-1 
3 Вход - 
4 Вход Не используйте 
5 Выход-2 - A (-) COM 
6 Выход-2 Не используйте COM Сигнализация-2 
7 Выход-1 + 
8 Земля Земля 
9 Выход-1 - 
10 Источник питания L+ 
11 Источник питания N- 

Примечание 1: Не используйте выход-2 для типа с одним выходом 

■ Принципиальная схема 
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■ Габаритные размеры 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
y z 
YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 
Центральный офис 
2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония) 
Торговые филиалы 
Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, 
Окаяма и Китакюсю. 

 
 
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA 
Центральный офис 
2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США) 
Телефон: 1-770-253-7000 
Факс: 1-770-254-0928 
Торговые филиалы 
Чэгрии-Фоллс, Элк-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан 
Хосе 
 
 
YOKOGAWA EUROPE B.V. 
 
Центральный офис 
Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды) 
Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610 
Торговые филиалы 
Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид 
(Испания), Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия). 
 
YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A. 
Praca Acapuico, 31 - Santo Amaro, Sao Paulo/SP - BRAZIL (Бразилия) 
Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434 
 
YOKOGAWA ELECTRIC ASIA РТЕ. LTD. 
Центральный офис 
5 Bedok South Road, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур) 
Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606 
 
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD. 
Центральный офис 
395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея) 
Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016 
 
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. 
Центральный офис (Сидней) 
Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия) 
Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844 
 
YOKOGAWA INDIA LTD. 
Центральный офис 
40/4 Lavelle Road, Bangalore 560 001, INDIA (Индия) 
Телефон: 91-80-2271513 Факс: 91-80-2274270 
 
ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ» 
Центральный офис 
Самарская ул., д.1, 4 этаж, 129110 Москва, РОССИЯ 
Тел.: +7-495-933-8590, 737-7868 Факс +7-495-933-8549, 737-7869 
URL: http://www.yokogawa.ru 
E-mail: info@ru.yokogawa.com 
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